
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS 

Dec 2014 

CONIC Co., Ltd. 
  TEL.+81-868-38-6154  

FAX.+81-868-38-6331 

  E-mail: tools@conic.co.jp 

URL: http://www.conic.co.jp/EnPage/index.html 

 

NNeeww  ssttyyllee  ppuunncchh  pprreessss  ttoooolliinngg  

CCoonnttiinnuuoouuss  hheemmmmiinngg  ttooooll  

 

 

 

OOuurr  oorriiggiinnaall  ttooooll  mmaakkeess  eeaassyy  pprroocceessssiinngg  ooff  hheemmmmiinngg!!  

PPrreessss  bbeennddiinngg  ttooooll??  MMuullttii--sstteepp  ooff  ppuunncchh  pprreessss  ttoooolliinngg？？  

TTyyppiiccaall  hheemmmmiinngg  bbeennddiinngg  iiss……  

WWEE  CCAANN  SSEERRVVEE  TTHHIISS  NNEEWW  TTOOOOLL!!  
 IIDDEEAA  

TTOOOOLLIINNGG  

① Outside of work 

② Pre-bending for 90° 

③ Over more bending 

IItt  ccaann  ddoo  tthheessee  pprroocceessss  oonnllyy  oonnee  ttooooll!!  

Only change the block If 

thickness will change！ 

 

① ② ③ 

MMoovviinngg  ddiirreeccttiioonn    

（down ward tool only） 


